MANTENGA LA SEGURIDAD-LEA LA INFORMACION SOBRE LA INSTALACION ANTES DE PROCEDER

' DETALLES DE VIGUETAS

Cuando el revestimiento es méas grueso que %", recorte la
ceja del revestimiento al borde de la tabla perimetral.

Clavo de placa - 16d Ao;mm__xmx__v al16"dec.c.”
Clavo del panel de entrepiso -

Cuando el revestimiento es mas grueso que %", recorte la
ceja del revestimiento al borde de la tabla perimetral.

Clavo en placa de madera - 16d

Muro de soporte o de transferencia
de cargas de arriba (debe coincidir
con la pared de abajo)

Pies derechos
de 2x_ a 16"
de c.c.

(0.162" x 3%5") box

~Z

Clavo
inclinado

Clavo de

Apoyo intermedio sin

muro de carga arriba
con la pared de abajo)

Muro de soporte o de transferencia
de cargas de arriba (debe coincidir

PERFORACIONES PERMITIDAS - VIGUETAS TJI®

No se Distancia Minima de la Tabla A

Distancia Minima de la Tabla B peoraciones de 1 4"

permiten

AN

perforaciones mayores

No se permiten

se permiten en
cualquier parte del
alma fuera de la zona

/\

inclinado

perimetral a
0\ vigueta
J .
5:583
& atiesadores en ambos

Perimetral TJle

Clavode Clavo de Se requieren

placa placa atiesadores en ambos
Panel de lados para A2W
bloqueo

8d (0.131" x 2%4") a 6" de c.c. *

Se requieren atiesadores en
ambos lados para A3._W
Tabla perimetral TimberStrand®
LSL de 174" o de iLevel®
rimboard de 17" *

Clavo inclinado - 10d

(0.131"x 3" a6"dec.c. *

Para perimetral mas grueso que 1 %"

-Sujete la vigueta TJI® a la tabla perimetral con un clavo del 10d
(0.128"x3"). Clave de la vigueta TJI® a la tabla perimetral.

Clavo del panel de entrepiso -
8d (0.113" x MA\NJ common a 6"
de c.c.

Se requieren atiesadores en

ambos lados para A3.4W

Tabla perimetral TimberStrand® LSL
de 1%" o de iLevel® rimboard de 14" *
Clavo inclinado - 10d

(0.131"x 3")a 6" de c.c.

Para perimetral mas grueso que 1 %"

IRC 502-7 requieren
soporte lateral
(bloqueo) en todos
los apoyos
intermedios con
disefios seismicos
DO, D1,y D2 para
reforzar el
revestimiento.

Sujete el panel
de acuerdo al
cédigo o a las
especificaciones

Bloques de soporte
de 2x4 minimo

Se requrieren
atiesadores en ambos
lados en B3W

Panel de
bloqueo

Viguetas al
centro del apoyo

perforaciones de 14" I voladi sombreada
e 172" en el voladizo
en la zona /

sombreada — Tyl F
7z O

Leed ] d
bood 2
HL Li| |2xD4 | Dy
6" minimo

< L | 2xL, | [D, _nrHL
minimo 6" 6"
(Es aplicalbe en toda perforacion

Perforaciones circulares juntas se
excepto en las pre- fabricadas) .Um:::ms siel vm:Bmﬁ.B de todas
juntas reune los requisitos para
perforaciones circulares o cuadradas.

TABLA A - APOYO EN EL EXTREMO

No corte ni ranure
los patines

(@)
0
S

L

NO perfore en los
refuerzos del voladizo

Instale el bloqueo
adecuado para sostener

-Sujete la vigueta TJI® a la tabla perimetral con un clavo del 10d
(0.128"x3"). Clave de la vigueta TJI® a la tabla perimetral.

Se requieren
atiesadores en

Distancia minima del borde de la perforacién a la cara interior del apoyo en el extremo mas cercano
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lados para ATW -oO%m:%.oﬁM___QO_menH:m 83_ o_cm:_o clavos _3M__3m_ao~m M_m_ 10d o todos los bordes del - Conecte la esquina con cuatro clavos inclinados del 10d ambos lados en m_OQcm.M TJI® pueden mmﬁ Blogues TJI® pueden ser P Tume TAMANOS DE PERFORACIONES CIRCULARES TAMANOS DE PERFORACIONES RECTANGULARES O CUADRADAS
C ion de bl Debe de t (0. x3") del lado paralelo al cerramiento a la tabla perimetral. panel. (0.128"x3") del lado paralelo al cerramiento a la tabla perimetral. B1Wy B2W requeridos para muros de requeridos para muros de VIGUETA 2" 3" 4" 5" ekt 7" 84 11t 13t 2" 3" 4" 5" ekt 7" 84" 11t 13"
onexion de bloqueo ebe de tener un apoyo *Construccién convencional de cédigo minimo para transferencia de cargas arriba o transferencia de cargas arriba 0 o e oo oo a0 o 1o oo oo ao
igual al detalle A3. minimo de 134" en los *Vea la guia de especificadores de viguetas TJI #TJ-4000 y la abajo ( vea el detalle B1) bai | detalle B1 e o o o T o o a e
uso con A3 solamente. Para detalles A3.1-A3.3 . o . . o abajo ( vea el detalle B1) cl I bl " 210  1-0" 1-6" 2-0" 3-0" 5.0 10" 2-0" 2-6" 4-0" 5-0
extremos. Vea el detalle A3 . . S - guia de especificadores de rimboard #TJ-8000 de iLevel para ave traspasando el b oque de % 230 120" 2-0" 2-6" 3-6" 5" 10" 2-0" 3-0" 4-6" 5-0"
para sujetar la perimetral. vea las especificaciones de instalacion en la guia informacién adicional de especificaciones de intalacién respaldo de 2x_y el alma de la vigueta 360 16" 2-0"  3-0" 4-0" 6-0" 1-6"_ 2-6" 3-6" 5-0" 5-6"
. de especificadores # TJ-4000 de iLevel. P ’ Tabla ﬁm_”_Bm:m_ ._.._BUmﬂm:m:aw LSL de TJI® con 2 hileras de clavos del 10d 110 o 150" 10" 10 26 2.6 5.0 0T 150" 16" 26 a6 46 6.0
1%4" 0 de iLevel® rimboard de 1%" clavado Bloaue (0.148" x 3") a 6" de c.c. Remache la 70 1o 1o 1o o so a0 oo T T e
con clavos del 10-d (0.131" x 3"). uno en Sujete el refuerzo a la .ﬂ,.__M punta. Use clavos del 16d (0.135" x 1% 230 10" 1-0" 1-0" 2-0" 3-0" 3-6" 6-0" 10" 1-0" 2-0" 3-0" 5-6" 5-6" 7-0"
Refuerzo de 6' con bloque Perforacion maxima de 8" de diametro en ’ ) cada patin de la vigueta. Clave al bloque  vigueta TJl® con un 3%") en viguetas TJI con patines de 3}%". 360 1-0"  1-0"  1-6" 2-6" 46" 5-0" 7-0" 1-0"  1-0"  2-6"  4-0" 6'-6" 6-6" 7-6"
. ‘4 5y " " i5 2y " ia . Tabla perimetral TimberStrand® . .
Se requieren - Perforacion maxima de 8 mm W_m%wnw nwm 7 w Perforacion Bmx_Bw mm 8 mm diametro mJ_ de relleno en vigueta TJI®. bloques TJI® de 117" a 16" de peralte; 6" ol Q%éx__ e eyl imboard con conexiones equivalentes a la clavo del 8d (0.131" x 560 10" 1-0"_ 1-6" 3-0" 5-0" 5-6" 8-0" 1-0"_ 2-0" 3-6" 5-0" 7-0" 7-6"_ 8-0"
atiesadores en diametro en U_Oa_Cmm TJl de ‘_‘_\m - € largo solo U_OQCQ.M~._|L_® de M_ \_ \w a 16" de Umﬂm_ﬁmu 6 Use 4'-0" de _m_.@O sila de diametro maximo en —Q_OQCQW TJI® de J ‘_\_\: _ 9 _ del mostrada en la tabla de QjﬁﬂQU_MOw. NVM__V en cada QWQC_DN. 110 10" 1-0" 1-0" 1-0" 1-0" 1-0" 2-6" 5'-0" 10" 1-0" 1-0" 1-6" 3-6" 4-0" 6-0" 8-0"
ambos lados en a 16" de peralte; 6" de diametro en un lado en E2, de didmetro maximo en bloques TJI® de vigueta TJI® es de 9%" o de 9%" de peralte o menor de 12" de largo e1/8"c m<w o mo: clavos de iete o ref _ . ) 210 10" _1-0" 10" 1-0" 1-0" 1-6" 3-0" 6-0" 10" _1-0" 10" 20" 4-0" 4-6" 6-6" 8-6"
E1W maximo en bloques TJI de 9%" o ambos lados en E3. 9%" 0 menos de peralte 0 menor de 12" 117" de peralte o Corte los Patinae 10-d (0.131" x 3"). uno en cada Sujete el refuerzo a la Bloque TJI® horizontales entre F1 es aplicable en 14 230 1-0"  1-0" 1-0" 1-0" 1-6" 2-0" 3-6" 6-6" 1-0" 1-0" 1-0" 2-0" 4-0" 5-0" 7-0" 9-0"
Carga de Arriba menos de peralte 0 menor de 12" de largo 8 ) : vigueta TJI® con un clavo cada vigueta. Clave a la placa viguetas con 360 10" 1-0" 1-0" 1-0" 2-6" 3-0" 5-6" 8-0" 10" 10" 1-0" 2'-6" 5-6" 6-6" 8-0" 9-6"
o del 8d (0.131" x 2/5") en superior con conexiones . 560 10" 10" 1-0" 1-0" 2-6" 3-0" 6-0" 9-0" 1-0" 10" 1-6" 36" 6-6" 7-0" 9-0" 10-0"
de largo. No Corte los Patines. i i ® : r niform T S S 0 10 10 10 e e e s do.a
Mo Corte los _um::wm Mmﬂ_w_wmﬁ:m_ﬁ.qm_ .ﬁ__@m:vmwm:mmw A_J\mr cada esquina. equivalentes a las mostradas ca mm_w uni ...“ es 210 10" 10" 10" 10" 1-0" 10" 1-6" 36" 6-0 10" 1-0" 1-0" 1-0" 2-6" 36" 6-6" 8-0" 10-6
: Tabla perimetral TimberStrand® € 7 oaelbevermrmboara ae 17 . en la tabla de entrepisos. solamente. . 230 1-0"_1-0"_1-0" 1-0" 1-0" 1-0" 2-0" 4-0" 6-6 10" _1-0" 1-0" 1-0" 3-0" 3-6" 7-0" 9-0" 11-0
LSL de 1%4" o de iLevel® clavado con clavos del 10-d (0.131" x Ref de %" 10" 1-0" 40" 5-0"
. Yo 3"). uno en cada patin de la vigueta. eluerzo de 7 560 10" 1-0" 1-0" 1-0" 1-0" 1-0" 3-0" 6-6" 10-0" 1-0" 10" 1-0" 1-6" 5-0" 6-0" 10-0" 11-0"
rimboard de 1/8" clavado con x 12" de largo Refuerzo de %" x o)
clavos del 10-d (0.131" x 3"). ) s6lo un lado en | ! Bloque de o« 4 | 5" | 6" | 7" | 8 [ 10" [ 12" [ 15" | 17" 4| 5" | e [ 7 | 8" | 10" | 12" | 15"
. . Sujete el refuerzo al alma de la 12" de largo solo un Id
uno en cada patin de la vigueta. ) : E5, ambos lados lado en E7. ambos respaldo e 360 10" 1-0"[ 1-0"| 1-0"[ 1-0"| 2-0" 5-0"|10-0" 1-0" 1-0"[ 1-0"| 3-0"[ 5-0"|10-0"[11-0"| 136"
) . vigueta con 3 hileras de clavos ) en E6 ’ 560 10| 1-0| 1-0"| 1-0"| 1-0"| 1-0"| 5-0"] 110" 10" 1-0"| 1-6"| 4-0"| 6-6"[11-0"| 12-0"| 146"
Tabla perimetral TimberStrand® Sujete el refuerzo a la del 10d(0.148" x 3") a 6" de c.c. Blogueo vertical del ‘ lados en ES8. . 360 | 10" 1-0"| 1-0°| 1-0"| 1-0"| 1-0"| 2n0"| 7-0"[10-6" 10| 1-0"| 1-0"| 10| 26| &-0°| 11-6"| 140"
LSL de 14" oAQm iLevel® vigueta TJI con clavos del Remache la punta. Sélo dos mismo peralte entre Menos de 5" 560 rorl 1ol 1m0l 10| 1-0r| 1-0r| 10| 7-00| 1100 1ol 10l 1m0l 10| eor| om6r| 12| 146
rimboard de 178" clavado con 8d (0.131" x 2/4") a 6" de hileras si las viguetas son de 9%," cada vigueta
soporte de 2x4 clavos del 10-d (0.131" x 3"). Hilo de la c.c. (Alternados si el o de 117" de peralte. menos de 5" TABLA B - APOYO INTERMEDIO O DE VOLADIZO
minimo. uno en cada patin de la vigueta. madera refuerzo es en ambos et i » . CON mX_OZ DE ATIESADORES Distancia minima del cozmm de la perforacidn a la cara interior mas cercana del apoyo intermedio o del voladizo
Utilice bl d rte de 2x4 horizontalmente. lados). Sta aplicacion no es permitida ] PERETE e TAMANOS DE PERFORACIONES CIRCULARES TAMARNOS DE PERFORACIONES RECTANGULARES O CUADRADAS
rice blogues de soporte de 2x en viguetas TJI® con patines de 3Y,". Opci6n #1: L i * VIGUETA ol | e | s e | 7 | 8] e | 1s e | e | s e | 7 | e ] 1
minimo para transferir cargas por | Espacio *: 2 ¢ 2 e
fi del iquetas TJI® Blogues TJI® con bloques de %" minimo 110 1-6"] 2-6" 40" 7-6" 1-6"] 2-6"| 3-6"| 5-6"| 6-6"
uera de las viguetas . . ) . extremo instalados a /4 puntos del L 1 2%," maximo ) 210 20" 256" 26" 7.6 20"l 30" 40" 6-0" 7-0"
CONEXION PARA TERRAZA EXTERIOR Aplique adhesivo en el claro de viguetas usando dos ) (17" para 9% 230 26" 3-0" 50" 8-0" 26| 30" 46" 6-6" 7-6"
Cubierta estructural exterior m:mwmb.mo en todas las o2 clavos 8d (0.113" x 2/4") o chilillos viguetas TJI® Atiesadores a cada lado. * Con carga concentrada de 360 30" 20" 66" 9-0" 30" 46" 56" 76" 80"
Blogue de Relleno: Sujételos con diez dreas de contacto » de 2 1/2", tipico. 560, 560D, s47) Vea los tamafios a arriba, instale atiesadores 10| 10 10" 26" 40" 20" 80" 10| 16" 26" 40" 66" 90"
: . Sello i i6 i i i 210 1-0"] 1-0" 3.0"[ 4-6"| 5-0"[ 9-0" 10| 20" 3-0"| 4-6"| 7-6"| 8-0"]10-0"
La altura del soporte debe de clavos del 10d (0.128" x 3"), remachados. ~ Blogue de Respaldo: . Y [{[——continuacion. ajustados al patin superior (el 1% 230 | 107 20" 36" 5.0' 56" 96" 10 26 36" 50 80| 8-6"[ 100"
0 ini : " 1y Instale ajustado al patin superior Se requiere una placa de H espacio hacia abajo) si no ¢
ser el 60% minimo del peralte Diez del 16d (0.135" x 3 }4") a cada lado | q p L d I J0) 360 20" 3-0" 56" 7-0"| 7-6"] 11-0" >0l 36" 501 720" 9-6"| 9-6"] 110"
de la vigueta. en viguetas TJI® con patines de 3%". en soportes con montura apoyo de madera al ras. se arguero de Aiustado al patin inferior* existe un apoyo abajo. 560 | 16| 3-0" 56" 8-0"] 8-6"[12-0" 30" 46" 6-0"[ 8-0[10-6"[ 11-0"[ 120"
Utilize 15 clavos en viguetas TJI® con superior(ajustado al patin inferior permite /4" maximo mas 2xtratado Justado al patin interior 110 10" _1-0" 10" _2-0"] 2-6"] 4-6"] 8-0" 10 10 10| 2-6"] 50 6-0"] 9-0"[12-0"
peraltes mayor de 16". en soportes con montura de ancha que la viga. . . . - 210 10" 120" 10" 226" 3-0"| 5-0"| 9-0" 1ol 10| 20" 3-6"| 6-0" 7-0"|10-0"[ 12 6"
cara). Sujételos con diez clavos Vea la tabla de connexiones Tabla perimetral TimberStrand® . . Tamafio minimo mmnc_m;om\am clavado 14" 230 1-0"[ 1-0" 2-0"] 3-0"| 3-6"| 5-6"|10-0" 1-0f 1-0"f 2-6"| 4-0"] 6-0"| 7-6"|10-6"| 13-0"
de 10d (0.128" x 3"), remachados Mantenga una distancia minima LSL de 174" o de iLevel® Opcién #2: Serie de vigueta TJI |Peralte (pul.)| 4 2"tecadores |Tipo de clavo Numero de clavos 360 | 1-0" 1-0" 36" 56" 6-0"] 8-6"[12-6" 10" 2-0'] 40 56" 9-0[10-0"[12-0"[14-0"
si es posible. de 2" del borde del larguero al rimboard de 1%". Tirante de 2x instalado a extremo|Intermedio 560 1-0"] _1-0" 3-6"[ 56" 6-6" 9-6"|13-6" 1-0"] 3-0"| 5-0"[ 7-0"[10-0"| 11'-0"] 13-6"] 15'-0"
conector. % puntos del claro de la 110 Todos %" x 2%¢" 210 10" 1-0" 10" 1-0"[ 1-0"] 3-0"[ 5-6"] 9-6" 1-0" 1-0"[ 1-0"] 2-0"[ 4-6"| 5-6"[ 9-6"|12-6"
€ Sormitidas ] Faciores de Resistorncia Tib 3P 210 Todos Y x 2%¢6" 8d e 230 1-0"[ 1-0" 10" 1-6"| 2-0"| 4-0"| 6-6"]10-6" 1-0"] 1-0"[ 1-0"] 2-6"[ 5-0"] 6-0"[10-6"]13-0"
Soporte con argas Permitidas / Factores de Resistencia (Ibs) vigueta usando dos chilillos 230 y 360 Todos 7n x 95/ (0.113 x 24") 3 3 360 1o 120" 10" 30'| 20" 66" 100" 136" 1ol 10| 2-0" a-0"| 7-6"| &-6" 13-0"| 146"
montura Conectores [Tabla perimetral de 1)/'{Tabla Perimetral de 1) de 2J4" por vigueta, tipico. 31y s33 Todos \__m_w b Mm\ﬁ 560 1ol 10" ol 261 361 7201 110 150" ol 1o 361 5671 90" 100" 146" 160"
superior > Bloque de respaldo en TimberStrand® LSL iLevel™ , 16
P ¥ ambos lados del Pija de %" 400/ 630 N/A Obo..o: .um.. ) 560 y s47 Todos 2x4 © Awwm&wx__v 4n | sv) er | 7r | 8 | 10" ] 12" | 15" ) 17" A I I I I L N
Soporte con alma en viguetas Pija de %" 475/ 750 4007575 (1) Plafén directamente aplicado . : . 360 1-0"[ 1-0" 1-6"| 3-0"| 6-0"| 9-0"]15-0" 1-0"| 1-6"| 4-0"| 6-6"| 9-0"|14-6"]| 166" 196"
montura de 8 TJI® sencillas. (1) Factor de resistencia basado en un espacio de %" entre la i i 1 : : 60 10 10 2-01 6-0110-0"]16-6" 10 56" 6-01 861 11-6° 18-0° 20-0°
cara s _ ; ; X p 6 Se requiere una de las tres opciones de 20" 16d 5 5 . 360 10| 1-0" 1-0'| 1-0"| 3-0"| 6-0"]11-0"[ 156" 10" 1-0[ 1-6"| 4-0"| 7-0" 16-6"| 190"
e requiren atiesadores si la tabla perimetral y el larguero de la terraza. P . 560D " 2x4 1/n 20
del t E " ¢ refuerzo, si asi lo especifican los planos 22 (0.135x3%")| 6 11 560 10" 10" 1-0" 1-0[ 1-0" 1-6"[ 5-6"]12-0"[ 16-0" 1-0"] 1-0"[ 3-0"] 6-0"[ 8-6"]14-0"[ 17-6'] 196"
ceja m.movo e no n soportes con montura superior, se requiere e Cargas .ﬁm::_:amm Ummmam.w m3.>O 124. o ) 24" 6 13 Perforaciones rectangulares estan basadas en la medida del lado mas largo.
proporciona apoyo lateral de bloque de respaldo solamente si las cargas hacia ¢ Se requieren connectores inoxidables para uso en aplicaciones humedas. ) ) ) : : - ) ) B
w\m__ minimo al patin superior abajo exceden 250 libras o para condiciones de OOZNX_OZ DE PANELES DE ENTREPISO ® Perforaciones pueden ser localizadas verticalmente en cualquier parte del alma. Deje 4" de alma (minimo) arriba y abajo de la perforacion.
de la vigueta cargas hacia arriba. Guia para distancias minimas entre clavos para cada hilera ._.>_<_>ZOM DE BLOQUES DE RELLENO Y DE RESPALDO ® Perforaciones prefabricadas se localizan en el alma approximadamente a 12" c.c., éstas NO afectan la posiciéon de perforaciones en la obra.
T Tabla Perimetral Vigueta TJlo 110 210 230 or 360 560 ° m.: claros sencillos (5' 3_~:_30y.<6:mﬁmm con cargas uniformes en mc:omomo.smm residenciales, se permite una perforacion maxima
D ml_l>_|_|mm D m <_ ®>m < Oo_lc Z Z>m Tamaidio de TimberStrand® LSL circular en el centro del claro, siempre y cuando NO haya otras perforaciones.
f ; 1 . 1/ v " " 1/ 1 " " " "
clavo ‘_‘:M. Mw 360 and __.miw._@ TimberStrand® de 14" o mas Microllame | Parallame Peralte w\w o 14" oVw o 14 ..o w\w o 14 ..o 18 ._o 11%" 14 ..o 18 ._o ® | atabla esta basada en cargas uniformes maximas, tomadas del manual iLevel actualizado. Para otras condiciones de carga o
APOYO EN PARED an 560 1% LSL 14" gruesa LvVL PSL 1% 11% 16 1% 16 20 16 20 perforaciones diferentes, utilice el programa de iLevel® TJ-Beam® o comuniquese con su Representante Técnico de iLevel®.
>vo<o v>x> O>me>_lmm Um >vo<o EN gcxo 8d AQ\_M\_: X N‘_\N:v 4" 3" 6" 4" 3" 3" 3" Bloque de 2x6 + 2x8 + 2x6 + 2x8 + 2x12 + Dos Dos Dos
Relleno(1 timient timient timient timient imi =
Tabla perimetral TimberStrand® PUERTAS Y VENTANAS CONEXION DE VIGA A VIGA PE CONCRETO 10d (0.148" x 3", 12d (0.148" x 3 14") & & o 4 4 4 4 BM%__WA:NVV oo e aéwm_@\m_:m: ’ a<mmm_ﬂ\m_w3 ’ asH _uw_: ’ asH _uw_: ’ 6<H£%36 2x6 2x8 2x12 _U m x—ﬂo x>0 _ O Z mm _U m x_<_ _n_u_ U>m = Om UmNm_mm < <_ Q as
" . . " 1/ " " " w(2) w(2) " " . .
LSL de 1/4" o de iLevel® rimboard . B 16d (0.162" x 3%") 6 6 16 o o 8 6 Slogue de Relleno - ] e 2x10 + 26 + 2x10 + Cabezales y Vigas 1.55E TimberStrand® LSL
de 14" o bloque como soporte Tirante metalico (1) Se permite conexion de una hilera (dos en la union de paneles) en el revestimiento. Alterne los clavos si estan a 4" de c.c. y mantenga una distancia de %" en Voladizo 2x6 4'-0 2x10 60 revestimiento  revestimiento _‘m<mm:3_wio revestimiento N Aplica No Aplica 2 x diametro de la
lateral reglamentario si la placa del bode de la vigueta y el panel. en otras aplicaciones, se permiten hileras m (ltiples si estas estan alternadas por lo menos %" y escalonadas. (Detalle E4) de largo de largo . omm w\wz . om_m u\w: . omma\_\m_ det/2" 2 x diametro de la perforacion mayor
. i " i i S " i i - e largo - € largo - e largo -0" . L
de madera no continua (2) Se puede reducir a 4" de c.c. si la penetracion maxima de los clavos es de 1 %" en el lado angosto (para evitar rajaduras). g g 90 6-0"de largo ¥ del peralte perforacion mayor (minimo) Zona de perforaciones permitidas
sobre el cabezal. Bl d minimo
z o Se recomiendan clavos a 12" de c.c. en el centro del panel y a 6" de c.c. en los e Grapas de calibre 14 pueden sustituir a los clavos mmmﬂo_n._ﬂo Mw: %" o %" Yo U 1" Neta 2x6 2x8 2x12 AN ( )
bordes. Los requisitos de clavado mostrados en los planos de ingenieria del 8d ( 0.113" x 2},") si éstas penetran un minimo (Detalle F1 o H2)
___ sustituyen éstas recomendaciones. de 1" en la vigueta TJI® o en la tabla perimetral. _ C o C o _
& (1)Si es necesario aumente la altura de los bloques de relleno y de respaldo para soportes con montura de cara. Mantenga un espacio de1/8" junto al patin superior; o o
Soporte con —.— o iLevel recomienda el uso de adhesivo non-polyurethane para entrepisos en o Distancia Maxima entre clavos es de 18" de c.c. vea el detalle W. Las dimensiones de los bloques de relleno y de respaldo deben permitir los requisitos de clavado sin rajaduras ( 12" minimo para bloques de o _o o_ o
montura superior todos los puntos de contacto entre los paneles y la estructura. Para viguetas TJI® respaldo y 24" minimo para bloques de relleno)
Soporte con Proteja la madera sin / ) N Las viguetas deben estar sostenidas lateralmente ‘
tratamiento del contacto o Las hileras de clavos deben estar alternadas %" minimo y escalonadas. en el voladizo y en los extremos por bloques TJI, 8" PERALTE DE PERFORACION g
montura de cara ; ; VIGA O CABEZAL | MA
Columna directo con el concreto conectores, o sujetadas directamente a la tabla MAXIMA CIRCULAR
Vea un folleto actualizado de iLevel® perimetral o vigueta perimetral. e g adl de (xd i . . N+ :m\x.. .wwﬂ\: w e
para conectores de armazén efuerzos de segurida e (1x 3_3_33 a e c.c.( e Notas Generales 411 % 3%
c.c. para viguetas TJI 110 ) y extendidos a una pared e Zona de perforaciones permitidas en cabezales y vigas con cargas 14" to 16" 4%"
- apuntalada. Sujételos a cada vigueta con dos clavos del uniformes Vea la ilustracién para zona de
‘ y (o) cargas concentradas. . o
OOZ%WPOMMMOUMMAH_MB%_N_—SN"‘.W_M._W_|mw 8d(0.113" x 2}4™) minimo (vea la ADVERTENCIA) B forationee Cireulares solamente perforaciones permitidas
1 R R R ° i ircu
V El sistema de viguetas Silent . _ i
Espesores de A“w\ " B ; e No se permiten perforaciones en cabezales o vigas si la fibra de la madera
w_o ( w . 10d(0.128" x 3")a 12 Floore no requiere refuerzos ni esta en posicion horizontal.
® 3 hileras (minimo) de clavos del 10d(0.128" x 3") a 12" de c.c. bl : :
oqueo intermedio. . . .
. . o q9 Otros Cabezales y Vigas de iLevel™ Trus Joist®
® 4 hileras (minimo) de clavos del 10d (0.128" x 3") a 12" de c.c. para Q
vigas de 14" de peralte 0 mas. H2 Zona de perforaciones
| ’ . ) Zona de perforaciones  en Microllam® LVLy
APOYO EN @ Si se utilizan clavos del 12d-16d (0.148"-0.162" VIGA CON SOPORTE EN BASE DE COLUMNA BASE ELEVADA DE e . C:..o: nmm _ﬁmd_m en 1.3E TimberStrand® Parallam® PSL 2 x el diametro de la ¥ del peralte
COLUMNA de diametro), se puede eliminar una hilera de LA COLUMNA COLUMNA . perimetra LSL perforacién mayor
clavos. El Corte angular de Ia : : entre viguetas. (minimo) NO Corte, ranure ni
1/n, vigueta NO DEBE . : S P 6 c.m:.mzm en cabezales y
Espesores de w\n H rebasar la cara interior . < El corte en la base de g _ . 5 _ _ _vigas mxnmt.uo como se
@ 2 hileras (minimo) de tornillos de m— de la pared. : N e las vigas NO DEBE o 5 5 indica en las ilustraciones
%" a 24" de c.c. alternados -m . : S R > rebasar la cara interior o o o y en las tablas.
___ ‘ Verifique la ° . \ . N . de los apoyos. Zona de perforaciones
7 R . ° . permitidas en
W m capacidad de la :.v La carga chm.mmq c:;oq:m alo ancho Qm la N D . N cs Microllam® LVL y PERALTE DE PERFORAGION
N columna y apoyo viga, de lo contrario se requiere una conexion para Vigueta perimetral N . : . . Tabla perimetral Parallam® PSL VIGA O CABEZAL | MAXIMA CIRCULAR
requirido para la vigas con cargas laterales. TJI® : s : aoap Y 7 del claro central 4%" 1"
. Obcional: 3 < TimberStrand® LSL de 174
viga. Vea un folleto p - . L3 iLevel® ri 1Y 50" 19"
actualizado de Puede requerir mayor niimero de clavos o tornillos Cemenquin que . : . o de iLevel® rimboard de 17 d Zona de perforaciones permitidas en d 7 to 20" o
iLevel®. en conexiones de vigas miltiples con cargas no se encoge . ’ AN 1OE Timberstiend® LoL : Vea la llustracion para zona de
laterales. Consulte un manual actualizado de iLevel? S . Notas Generales perforaciones permitidas
: : B1 HA1 e Zona de perforaciones permitidas en cabezales y vigas con cargas uniformes Gnicamente.
REQUISITOS DE CLAVADO EN EL APOYO DE VIGUETAS TJle e Perforaciones circulares solamente.
Vigueta TJI® a la placa de apoyo Bloques de Soporte a viguetas TJI® B2 . > ® Nose Um::__a: _omzﬂoqmo_.o:mm en los voladizos. _ . "
. . 'muro de carga arriba : ® No se permiten perforaciones en cabezales o vigas, si la fibra de la madera esta en o
Tabla perimetral TimberStrand® LSL ( 9 ) c B3 > posicién horizontal. @
de 1%4" o de iLevel® rimboard de 1%" Un ¢l del 10d (0.128" x 3") g d 7 <
n clavo de . X : . . . =
T | ADVERTENCIA :
LLl
Un clavo del 8d (0.113" x 2/4") a SUGERENCIAS DE INSTALACION . - . i i =
cada lado. Clavos inclinados a /\ B4 En apoyos intermedios .. Las <_Q=m*mm.n mo:Lsmm_ﬂ“_o_m_m :mmﬁﬂm que w
YN i \ ) o n mur r sean reforzadas lateralmente
175" minimo del extremo. \ El adhesivo, aunque puede no ser requerido, incrementa oﬁo da: oS Q.m Mm ga o de P Los Refuer Incluven:
H \ el rendimiento del entrepiso. . ransterencia de cargas > . os Refuerzos Incluyen:
1%," apoyo minimo en los Union de de arriba, use B1 o B2. < > ° Bloques °® Revestimiento ® Puntales
extremos; 35" minimo en Los Bloques de soporte y paneles de bloqueo soportan viguetas al . ° Soportes ® Tablas Perimetrales  © Perimetrales TJI®
apoyo intermedio cargas verticales directamente sobre el muro (vea centro del apoyo : oYY . Pared apuntalada -
) » ) detalles B1y B2). El uso de atiesadores no sustituyen < S . vealanota 3 en la _
Transferencia de Cargas: Oozwx.wz equivalente al estos bloques de soporte ni los paneles de blogueo. > VL ADVERTENCIA A\ ; uﬂuﬂulh”unﬂﬂuﬂmu =
clavado del revestimiento. > . / Iuvﬂ.HNHHM = J
Perimetral a vigueta TJle : . _ . R / ’ \\ T —
Si se utiliza una vigueta adicional paralela a un muro ° / 7 g <
Perimetral de vigueta TJI® ] ivi i i i (@) / . . . . .
Tabla perimetral TimberStrand® con patines A o__<_mm: o_m_mﬁ c% m,mcwo_m entre viguetas del ancho de la - I A o / NO camine sobre las viguetas hasta NO camine sobre NO ponga materiales sobre las viguetas T
_ LSL de %" o mm iLevel® e e o ol AIL4\| pared para tuberia de drenaje. S o { 7 que sean apuntaladas. Puede viguetas acostadas. sin revestimiento. Ponga materiales m
rimboard de 175" o Vigueta 10d (0.128" x 3") a cada lado . . . . o .. ocasionar una lesién tinicamente sobre vigas y paredes T
\ perimetral TJI® con patines de del patin de la vigueta TJI® || Vigueta de entrepiso Vigueta adicional en las bajadas de drenaje (vea el e ey . O d N / \\\\ Conexion Y . gasyp .
1%" un clavo de 10d (0.128" TJI® con patines de 3)," detalle abajo). A e o S—1——" para terraza NOTAS DE ADVERTENCIA: x
- x 3") en cada patin. “\- <« B o . . o
T A\JP . , - Al e 2 > | exterior El uso inadecuado de refuerzos durante la construcciéon puede ocasionar accidentes graves. Observe las o
E Perimetral TJI® con patines de ) . ] AR o . cubierta NO UTILICE madera aserrada siguientes recomendaciones: W
3/n oo 2" - 2 %" de ancho: Un clavo de Perimetral de vigueta — N ‘ . estructural como perimetral o bloqueo, 1. Instale adecuadamente todo: bloques, soportes metdlicos, tablas perimetrales y perimetrales de TJI® en los apoyos extremos y
1%," apoyo minimo 16 16 ‘ TII® tines de 31" . o ) \ X 4
16d (0.135" x 3%") en cada patin con patines de 3}, ) o ésta se puede encojer depués clavelos adecuadamente.
. . . Vista en planta o de instalada. Use solamente 2. Establezca una cubierta (revestimiento) permanente clavada sobre los primeros 4 pies de las viguetas, al final del panel o
Coloque la union de las tablas perimetrales entre dos viguetas madera industralizada. de la pared apuntalada. 7~ D
Proteja la o 3. Tirantes de seguridad de 1x4 (minimo) deben estar clavados a una pared apuntalada o al revestimiento, y a cada vigueta. _Umo<mon_|o %”
OOZNX_OZ DE VIGAS A LOS APOYOS Vigueta Vigueta madera sin Vea el diagrama de: 4. El revestimiento debe estar completamente clavado a cada vigueta TJI® antes de aplicarse cargas adicionales sobre el sistema.
recorrida Adicional tratamiento del o H3 _um_N_HO_Nb,O_Ome. 5. Los extremos de los voladizos requieren refuerzos temporales en ambos patines.
—= Bajada de contacto directo Perforaciones pre-fabricadas de PERMITIDAS ] 6. Los patines deben matenerse verticalmente a no mas de %" fuera de plomo.
\.ﬁmc_w perimetral TimberStrand® Imr drenaje con el concreto. 1)," aproximadamente a 12" c.c. ™ 4’:" ho-mq SERVICIO #:
\ de 174" o de iLevel® rimboard de 1/4" Advertencia: El perforar, cortar con sierra, lijar o trabajar con productos de madera genera polvo de madera, una substancia que
1 Placa de apoyo al m _ _ m 3 .H ﬂ _ OO 1@ se conoce en el Estado de California que causa cancer. Para mas informacién sobre la Proposicion 65, visite www.wy.com/inform.
/) AN ras de la cara
) o ) interior del muro HOJA
Clave en digonal para Vea el plano de armazon (si es aplicable) de la vi wxwm.ﬁ_mﬁw_.m A Weyerhaeuser, iLevel, Microllam, Parallam, Silent Floor, TimberStrand, TJI'y Trus Joist son marcas registradas de
Un clavo del 10d (0.128" x 3") a reducir rajaduras en la o0 el Manual de bolsillo para Carpinteros de 0 de la viga. INITIATIVE W h NR. © 2010 W h NR C D h d | USA
cada lado de la viga en &l apoyo placa de madera iLevel® para distancia minima de apoyo N . eyerhaeuser NR. eyerhaeuser ompany. Derechos reservados. Impreso en .
a 1%" (min.) del extremo. y apoyo intermedio requerido. Certified Fiber Sourcing
www.sfiprogram.org Espafiol septiembre 2010 nimero de orden ._.._-Aogm@ L — — y

esta hoja es solo un suplemento al Manual de Bolsillo para Carpinteros de iLeve®, el cual debe utilizarse como referencia para informacién adicional.




